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1.项目简介

1.1.项目由来

成都圣诺生物制药有限公司隶属于成都圣诺生物科技股份有限公司，成立于 2004年 10

月，为四川省高新技术认证企业，位于成都市大邑县工业大道 258号，占地面积约 100亩。

公司拥有符合国家 GMP认证的原料药生产车间和多种剂型的综合制剂车间,是国内一流的多

肽类药物开发、生产和出口的专业化企业，为我国多肽药物领域的领军者之一。企业建有多

肽药物原料药车间、冻干粉针制剂车间、溶剂回收车间，及配套的辅助公用工程、仓储设

施、办公生活设施，年产醋酸特利加压素 2kg，注射用醋酸特利加压素 40万瓶，盐酸高血糖

素 2kg，注射用盐酸高血糖素 40万瓶，年回收有机废液量 3000t/a。基本信息如下：

表 1.1-1企业基本信息表

企业名称 成都圣诺生物制药有限公司

注册地址 成都市大邑县工业大道 258号

行业类别

化学药品原料药制造

C2710、化学药品制剂

制造 C2720、污水处理

及其再生利用 D4620

厂区面积 约 100亩

成立日期 2004年 10月 邮政编码 611330

中心地理位置
北纬：30.58315586°

东经：103.54624987°
社会统一信用代码 9151012976229886XR

经济性质 有限责任公司 排污许可证编号 9151012976229886XR001P

所属工业园区 大邑县工业集中发展区

根据《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）、《四川省环境保护厅办公室关

于开展全省土壤污染风险源排查的通知》（川环办函【2016】203号）、《土壤污染防治行

动计划成都市工作方案》等文件的要求。成都圣诺生物制药有限公司为大力开展此项工作，

积极响应政府政策，主动开展企业土壤环境自行监测工作。

1.2.报告编制单位及检测单位
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报告编制单位名称：成都中堪环保有限责任公司

检测单位名称：四川实朴检测技术服务有限公司

1.3.检测目的及任务

1.3.1.检测目的

本次检测对象为成都圣诺生物制药有限公司厂区，目前厂区正常生产。目前公司年产醋

酸特利加压素 2kg，注射用醋酸特利加压素 40万瓶，盐酸高血糖素 2kg，注射用盐酸高血糖

素 40万瓶，年回收有机废液量 3000t/a。为确定企业地块土壤及地下水是否存在污染，公司

对本企业进行土壤环境监测工作，为企业土壤及地下水调查提供依据。

1.3.2.检测任务

在通过收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布局、生产工艺及所用原辅材料

等资料的基础上，对疑似污染区域设置采样点并进行采样分析。

本次检测方案的任务：根据公司隐患排查确定检测点位及检测项目。

本次检测的具体任务如下：

（1）通过对该厂区生产工艺的分析，初步分析场地中可能存在的污染物种类；

（2）通过对厂区区块功能的识别，如 201制剂车间、202制剂车间、溶剂暂存库、危废

间、成品库、401溶剂回收车间、甲类仓库Ⅲ、质检室、102原料药车间、103原料药车间、

101原料药车间、104原料药车间、污水站、库房Ⅰ-③、库房Ⅰ-②、库房Ⅰ-①等以识别潜在污染

区域；

（3）根据场地现状及未来土地利用的要求，通过对资料的收集及分析初步设定采样点位

及采样深度；

（4）分析测试土壤和地下水样品，运用相关国家标准进行评价。

1.4.报告编制依据

1.4.1.法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）；
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《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发【2008】48号）；

《国务院关于加强重金属污染防治工作的指导意见》（国办发【2009】61号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年）。

1.4.2.导则规范

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定（试行）》（中国环境保护部

2017.8.15）；

《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（中国环境保护部

2017.8.15）；

《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》（中国环境保护部

2017.8.15）；

《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（北京市环境保护部

2018.5）；

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》（生态环境部）。

1.4.3.标准

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216—2020）；

《地表水质量标准》（GB/3838—2002）。

1.4.4.其他

《成都圣诺生物制药有限公司土壤环境自行监测方案》（2021年6月）。
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2.工作方案

2.1.1.工作原则

（1）针对性原则：针对地块的特征和关注污染物特性，进行污染物浓度分布调查，最大限

度地反映企业地块的环境状况，为企业环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范调查过程。地块现场调查、采样布点、

监测分析及结果评价均遵循我国现行的地块环境评价的相关规范、技术导则的要求，保证调查

过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、地块现状、时间和经费等因素，结合专业技术水

平时间和经费等因素，及可操作性程度，分布进行调查，逐步降低调查中的不确定性，使调查

过程切实可行。

2.1.2.调查方法

在土壤环境自行监测过程中，我司严格执行我国现有的污染地块管理法律法规。遵照《北

京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（北京市环境保护部 2018.5）、《在产企

业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》（生态环境部）要求开展调查工作，将以

国内外的土壤、地下水等相关标准为评价依据，组织实施本次调查监测工作。

调查方法：在资料收集、现场探勘和人员访谈的基础上，合理布设监测点位，对地块进行

环境调查取样分析，判断地块是否受到污染、污染类型及程度，为下一步决策提供依据。

2.1.3.工作内容

此次监测任务按照《企业土壤环境自行监测方案》，进行现场采样、实验室检测分析、

监测报告编制三个方面，具体内容如下：

（1）现场采样

调查组制定布点采样方案，根据方案准备采样设备、仪器和材料等，对土壤和地下水采

样点进行测量放线布点，选取合适的钻探设备进行土壤钻孔取样和地下水监测井监测，采集

土壤和地下水样品，做好相关拍摄和文件记录工作。

（2）实验室检测

实验室检测人员严格按照标准方法进行前处理、上机测试、做好相关实验记录，同时做
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好实验过程质量控制措施，出具土壤地下水检测报告。

（3）自行监测报告编制

了解地块的基本情况，识别出相应的污染源，分析企业可能产生的土壤和地下水污染情

况，评估实验室检测数据，制定相应管控措施，编制土壤和地下水自行监测报告，为后续地

块管理提供依据。
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3.监测方案

3.1.监测范围

本次检测范围为成都圣诺生物制药有限公司厂区，占地面积约100亩。通过对该场地相关

资料的收集，对场地利用变迁过程的调研，及对相关污染活动信息的分析，已识别和判断场地

的潜在污染来源、污染途径及污染状况。

3.2.布点依据

依据《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（北京市环境保护部

2018.5）、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》（生态环境部），

根据人员访谈和实地排查，排查筛查结果。在企业内可能存在污染的区域布设取样点位。

3.3.布点原则

该项目在场地内主要疑似可能污染区域进行布点，原则如下：

①符合国家场地调查和场地环境检测的相关技术导则要求；

②采样点的布置能够满足判别场内污染区域的要求；

③每个地块的检测点位应确定为该地块的中心或潜在污染最重的区域，如取样点位不具

备采样条件可适当偏移。

3.4.土壤取样点布设情况

3.4.1.背景点的选取

根据大邑县地处地下水资源分区中的河道带、河涧带区，企业所在区域地下水流向主体

为西北向东南，污染物在土壤中迁移方向与地下水流向一致。故于企业外部西北侧绿化带，

远离各重点区域与设施处布设土壤背景点位 1 个，点位编号为 B1#。点位设置与监测方案初

定位置一致。点位位置见图 3.5-1。

3.4.2.点位数量

根据前期现场踏勘、资料分析和土壤污染隐患排查结果表，本着采样点位覆盖厂区有代
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表性的区域的原则，重点针对201制剂车间、202制剂车间、溶剂暂存库、危废间、成品库、

401溶剂回收车间、甲类仓库Ⅲ、质检室、102原料药车间、103原料药车间、101原料药车

间、104原料药车间、污水站、库房Ⅰ-③、库房Ⅰ-②、库房Ⅰ-①等进行布点。其中，溶剂暂存

库和危废间位于同一区域，可合并监测布设一个点位；成品库即将改建为库房，因此，单独

布设一个监测点位。

因此，本次土壤环境自行监测共布设土壤监测点15个，清洁对照点1个，共16个采样

点。本次检测点位数量设置与监测方案要求一致，若在后期检测过程中，如遇企业生产工艺

变化以及重点区域增加或减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检测点位，并重新修

订自行监测方案。

3.4.3.点位位置

采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染

源，企业所在地区地下水流向为西北向东南，背景点选在企业外部西北侧绿化带，厂区内监

控点采样位置为 201制剂车间南侧绿化带、202制剂车间南侧绿化带、危废间南侧绿化带、

成品库南侧绿化带、401溶剂回收车间南侧绿化带、甲类仓库Ⅲ南侧绿化带、质检室东南侧

绿化带、污水站南侧绿化带、102原料药车间南侧绿化带、103原料药车间南侧绿化带、101

原料药车间南侧绿化带、104原料药车间南侧绿化带、库房Ⅰ-③南侧绿化带、库房Ⅰ-②南侧绿

化带、库房Ⅰ-①南侧绿化带，采样位置与监测方案要求一致。 检测点位见图 3.5-1。本次检测

点位位置与监测方案要求一致，若在后期检测过程中，企业生产工艺变化以及重点区域位移

等状况，应根据企业实际情况调整点位位置。并重新修订自行监测方案。

3.4.4.采样深度

本次检测以检测区域内表层土壤（0.2m处除去回填土）为重点采样层，开展采样工作。

不进行深层土壤采样，若表层土壤检测数据超过相关土壤环境质量筛选值，根据土壤污染环

境风险需求另行开展深层土壤检测工作。

3.4.5.检测频率

监测频率为一年开展一次土壤环境质量监测，每次采样一天，每天采样一次。

3.4.6.检测项目及选取原因
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成都圣诺生物制药有限公司属于化学药品原料药制造C2710、化学药品制剂制造C2720、

污水处理及其再生利用D4620行业，不属于《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南》

附表2-2中所提及的企业。根据企业原辅料中涉及二氯甲烷、三氟醋酸、甲基叔丁基醚、哌

啶、乙腈、二甲基甲酰胺等化学品的使用及无水乙醚、乙酸酐、二甲基亚砜、乙酸、氨水等

化学品的储存，经查阅《污染物字典》，涉及的物料毒性分值如下：

名称 毒性分值 监测方法 限值

二氯甲烷 100 HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发

性有机物的测定 气相色谱-质谱法
616mg/kg

甲基叔丁基醚 100 挥发性有机物 气相色谱/质谱法 无

氟化物(可溶性) 100 土壤质量氟化物的测定离子选择

电极法
10000mg/kg（河北）

总石油烃 1000 / 4500mg/kg（C10-C40）

哌啶 无 无 无

乙腈 100 无 无

二甲基甲酰胺 10 无 无

乙醚 10 无 无

乙酸酐 无 无 无

二甲亚砜 无 无 无

乙酸 无 无 无

由于哌啶、乙腈、二甲基甲酰胺、乙醚、乙酸酐、二甲亚砜、乙酸无现行的检测方法，

因此，本次土壤环境自行监测暂不将其列入特征污染物。

综上，企业可能存在的特征污染物有：D1类-土壤pH、B1类-挥发性有机物：二氯甲烷、

挥发性有机物：甲基叔丁基醚、A3类-无机物：氟化物；企业维护设备时会产生废机油，识别

出可能存在的特征污染物有C3类-石油烃（C10-C40）。将《北京市重点企业土壤环境自行监测

技术指南》附表2-1中A1类重金属作为常规必测指标。

注：土壤中建设用地测六价铬，不测总铬，且该企业工艺不涉及锌，因此 A1类重金属

中不测锌。综上，本次选取的土壤分析项目包括：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、

石油烃（C10-C40）、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、氟化物，共 12项。主要点位布设见图 3.5-

1，具体分析项目见表 3.4-1。

表 3.4-1土壤分析项目表

序号
点位

编号
布点位置

位置

详述
经纬度 采样深度 分析项目 选取原因

1 B1# 厂区外清

洁对照点

厂区外西

北侧绿化

带

30.586080°N
103.542895°E 0-20cm

D1类-pH、A1类-重金

属7种、C3类-石油烃

（C10-C40）、挥发性

有机物2种、A3类-氟
化物

作为清洁对照点
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2 1#
201制剂

车间监测

点

201制剂

车间南侧

绿化带

30.586227°N
103.543708°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种

该车间主要用于生产冻干

粉制剂，涉及氢氧化钠、

双氧水、乙醇等的使用

3 2#
202制剂

车间监测

点

202制剂

车间南侧

绿化带

30.585941°N
103.544975°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种

该车间主要用于生产冻干

粉制剂，涉及氢氧化钠、

双氧水、乙醇等的使用

4 3# 危废间监

测点

危废间南

侧绿化带

30.585717°N
103.545915°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、C3类-石油烃

（C10-C40）、挥发性

有机物2种、A3类-氟
化物

主要储存废过滤膜、废滤

渣、调质残余、精馏/蒸馏

残余、废气处理冷凝液以

及废活性炭、废机油等危

险废物

5 4# 成品库监

测点

成品库南

侧绿化带

30.585505°N
103.545518°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

主要储存处理好后的产品

溶剂。主要为：二氯甲

烷、乙腈、二甲基甲酰

胺。后期将改建为甲类库

房

6 5#
401溶剂

回收车间

监测点

401溶剂

回收车间

南侧绿化

带

30.585532°N
103.544856°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、C3类-石油烃

（C10-C40）、挥发性

有机物2种

主要回收二氯甲烷、乙

腈、二甲基甲酰胺

7 6# 甲类仓库

Ⅲ监测点

甲类仓库

Ⅲ南侧绿

化带

30.585617°N
103.544465°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种

主要储存N,N-二甲基甲酰

胺、乙腈等

8 7# 质检室监

测点

质检室东

南侧绿化

带

30.585432°N
103.543735°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

产生少量质检废液（部分

含酒精和乙腈废液）

9 8# 污水站监

测点

污水站南

侧绿化带

30.585246°N
103.543080°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

涉及废水处理

10 9#
102原料

药车间监

测点

102原料

药车间南

侧绿化带

30.585062°N
103.544151°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

涉及二氯甲烷、三氟醋

酸、甲基叔丁基醚、哌

啶、乙腈、二甲基甲酰胺

等的使用

11 10#
103原料

药车间监

测点

103原料

药车间南

侧绿化带

30.584942°N
103.544787°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

涉及二氯甲烷、三氟醋

酸、甲基叔丁基醚、哌

啶、乙腈、二甲基甲酰胺

等的使用

12 11#
101原料

药车间监

测点

101原料

药车间南

侧绿化带

30.585171°N
103.543308°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

涉及二氯甲烷、三氟醋

酸、甲基叔丁基醚、哌

啶、乙腈、二甲基甲酰胺

等的使用

13 12#
104原料

药车间监

测点

104原料

药车间南

侧绿化带

30.584602°N
103.544211°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

涉及二氯甲烷、三氟醋

酸、甲基叔丁基醚、哌

啶、乙腈、二甲基甲酰胺

等的使用
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14 13# 库房Ⅰ-③
监测点

库房Ⅰ-③
南侧绿化

带

30.584728°N
103.543264°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

主要储存无水乙醚、乙酸

酐、N,N-二异丙基乙胺、

哌啶、甲基叔丁基醚、二

甲基亚砜、乙酸等物料

15 14# 库房Ⅰ-②
监测点

库房Ⅰ-②
南侧绿化

带

30.584621°N
103.543893°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

主要储存无水乙醚、乙酸

酐、N,N-二异丙基乙胺、

哌啶、甲基叔丁基醚、二

甲基亚砜、乙酸等物料

16 15# 库房Ⅰ-①
监测点

库房Ⅰ-①
南侧绿化

带

30.584557°N
103.544454°E

D1类-pH、A1类-重金

属7种、挥发性有机

物2种、A3类-氟化物

主要储存无水乙醚、乙酸

酐、N,N-二异丙基乙胺、

哌啶、甲基叔丁基醚、二

甲基亚砜、乙酸等物料

:注：A1类重金属包括：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共 7种；挥发性有机物包括：二氯甲烷、甲

基叔丁基醚，共 2种。

3.5.地下水取样点布设情况

3.5.1.背景点的选取

根据大邑县地处地下水资源分区中的河道带、河涧带区，企业所在区域地下水流向主体

为西北向东南，污染物在地下水中迁移方向与地下水流向一致。企业厂区内大门处已有一口

监测井，该处上游无生产区分布，且位于整个厂区西侧，属于厂区地下水上游方向，可作为

本次地下水监测背景点，点位编号为 W1。因此，地下水背景点布设较合理。点位设置与监

测方案初定位置一致。点位位置见表 3.5-1。

3.5.2.点位数量

本方案在成都圣诺生物制药有限公司厂区分别布点监测，结合各个功能区面积大小及污

染源分布情况，在企业内部地下水下游方向设置两个监测点W2和W3。采样点位数量与监测

方案要求一致，点位数量设置情况见表 3.5-1。若在后期检测过程中，企业生产工艺发生变化

以及重点区域增加或减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检测点位，并重新修订自

行监测方案。

3.5.3.点位位置

地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。在同一个企业内部，监测井可以根据厂

房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。

目前厂区东南侧已有一口监测井，位于 201制剂车间、202制剂车间、溶剂暂存库、成品

库、危废间、401溶剂回收车间、甲类仓库Ⅲ、质检室、102原料药车间、103原料药车间、
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101原料药车间、104原料药车间、污水站等重点区域下游方向，可作为本次地下水监测点

W2；厂区东侧已有一口监测井，位于溶剂暂存库、成品库、危废间等重点区域下游方向，可

作为本次地下水监测点W3。因此，选择W2和W3点位作为本次地下水监测点较合理。点位

位置的布设与监测方案要求一致。具体点位见图 3.5-1。

如企业所在区域地下水流向发生明显改变或企业重点区域发生变更时，应根据实际情况

重新调整点位位置，并重新修订自行监测方案。

3.5.4.采样深度

检测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。

（1）污染物性质

根据调查，成都圣诺生物制药有限公司可能产生的地下水污染物主要为低密度及可溶性

污染物，因此，所设置的采样深度为隔水层之上，含水层的上部水面以下 0.5m左右。

（2）含水层厚度

成都圣诺生物制药有限公司厂区范围地下水主要为浅层地下水，且地下水含水层厚度较

小，因此不进行分层采样，仅采一层地下水即可。

（3）地层情况

根据调查，成都圣诺生物制药有限公司厂区内以调查隔水层之上即第一含水层（潜水）

为主，不再调查隔水层以下的深层地下水。

综上，本次检测地下水采样深度为第一含水层（潜水）上部水面以下 0.5m左右水样。

本次采样深度与监测方案要求基本一致。采样深度应根据企业污染物变化情况适时调

整。

3.5.5.检测频率

每年进行一期地下水检测，选择枯水期最有代表性的月份采样，每次采样一天，每天采

样一次。

3.5.6.检测项目及选取原因

由3.4.6可知，企业涉及的特征污染物为石油烃（C10-C40）、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、

氟化物。

注：地下水中建设用地测六价铬，不测总铬，且该企业工艺不涉及锌，因此A1类重金属
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中不测锌，地下水中不监测石油烃（C10-C40），主要监测石油类。选取氨氮、耗氧量、氯化

物为常规检测指标。

综上，本次选取的地下水分析项目包括：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油

类、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、氟化物、氯化物、氨氮、耗氧量，共15项。

表 3.5-1 监测点位项目

序

号

点位

编号

布点

位置

位置详

述
点位坐标

样品

类别

采样深

度
分析项目 选取原因

1 W1
厂区上

游背景

点

厂区西侧

现有水井
30.585920°N
105.543073°E

地下水

地下水

水面

50cm

以下

pH、砷、镉、六

价铬、铜、铅、

汞、镍、石油

类、二氯甲烷、

甲基叔丁基醚、

氟化物、氯化

物、氨氮、耗氧

量，共 15项

作为清洁对照点

2 W2
厂区下

游监测

点

厂区东南

侧现有水

井

30.585963°N
105.548256°E

位于 201制剂车间、202
制剂车间、溶剂暂存库、

成品库、危废间、401溶
剂回收车间、甲类仓库

Ⅲ、质检室、102原料药

车间、103原料药车间、

101原料药车间、104原
料药车间、污水站等重点

区域下游方向

3 W3
厂区下

游监测

点

厂区东侧

现有水井
30.585219°N
105.545888°E

位于溶剂暂存库、成品

库、危废间等重点区域下

游方向
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图 3.5-1土壤及地下水检测布点图

3.6.采样方法

3.6.1.采样器的选择

对需要检测重金属的土壤样品，则应避免使用金属器具取样。土工试验样品采集，取土

器的选择执行《岩土工程勘察规范》（GB 50021）中的规定。 对需要检测挥发性有机物的土

壤样品，应选择非扰动采样器采样。土工试验样品采集，取土器的选择执行《岩土工程勘察

规范》（GB 50021）中的规定。

3.6.2.表层土采样

表层土采样可采用手工采样或螺旋钻采样。手工采样先用铁锹、铲子和泥铲等工具将地

表物质去除，并挖掘到指定深度，然后用不锈钢或塑料铲子等进行样本采集，不应使用铬合
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金或其他相似质地的工具；螺旋钻采样是先钻孔达到所需深度后，获得一定高度的土柱，然

后用不锈钢或塑料铲子去除土柱外围的土壤，获取土芯作为土壤样品。收集土壤样时，应把

表层硬化地和大的砾石、树枝剔除。

本次现场采用手工采样方式，避免使用可能对监测结果造成影响的工具，取样结束后进行

回填，并插上醒目标志物，避免二次污染，结束该点位样品采集工作。

3.6.3.地下水采样

取水使用一次性贝勒管，要求一井一管，并做到一井一根提水用的尼龙绳。取水位置建议

为井中储水的中部，如果在监测井中遇见重油（DNAPL）或轻油（LNAPL）时，对 DNAPL采

样设置在含水层底部和不透水层的顶部，对 LNAPL采样设置在油层的顶板处，以保证水样能代

表地下水水质。如条件许可，也可采用电动潜水泵进行采样。

3.7.样品采集与保存

3.7.1.土壤样品采集与保存

1.每个土壤监测点位采样深度包括表层（除去回填土）以下20cm左右、存在污染痕迹或

现场快速检测识别出的污染相对较严重的位置。

2.本次土壤监测项目主要为重金属和石油烃、挥发性有机物，为确保样品采集具有代表

性，取样前，应使用木刀刮去表层约 2cm厚土壤，排除因取样管接触或空气暴露造成的待测

成分污染。现场采集的土样用聚乙烯自封袋或者玻璃瓶密封。样品封装好后，贴上样品标

签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息。

3.7.2.地下水样品采集与保存

3.7.2.1.地下水洗井要求

洗井一般分两次，即建井后的洗井和采样前的洗井。在洗井前后及洗井过程中需要监测

pH 值、电导率、浊度、水温并记录水的颜色、气味等，条件许可时，建议监测氧化还原电

位、溶解氧和总溶解盐含量。建井后的洗井首先要求直观判断水质基本上达到水清砂净，同

时 pH 值、电导率、浊度、水温等监测参数值达到稳定，即浊度等参数测试结果连续三次浮

动在±10%以内，或浊度小于 50个浊度单位。取样前的洗井在第一次洗井 24小时后开始，其

洗出的水量要达到井中储水体积的三倍之上，同时要求 pH 值、电导率、氧化还原电位、溶
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解氧、浊度、水温等水质参数值稳定，但原则上洗出的水量不高于井中储水体积的五倍。洗

井一般可采用贝勒管、地面泵和潜水泵。

本次现场采样前 W1、W2、W3点位已采用地面泵进行洗井，洗井照片和采样前样品测

试照片见图 3.7-1。

W1点位洗井照片 W1点位采样前样品测试照片

W2点位洗井照片 W2点位采样前样品测试照片
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W3点位洗井照片 W3点位采样前样品测试照片

图 3.7-1 洗井照片和采样前样品测试照片

3.7.2.2.样品采集与保存

1.地下水采集前应对水井进行清洗，测量并记录水位。

2.水采样前需用待采集水样润洗 2~3次。

3.使用低流量潜水泵采样时，应将采样管出水口靠近样品瓶中下部，使水样沿瓶壁缓缓

流入瓶中，过程中避免出水口接触液面，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采

样瓶中存在顶空和气泡。

4.使用贝勒管进行地下水样品采集时，应缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通过调节贝

勒管下端出水阀或低流量控制器，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月

面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

5.地下水平行样采集要求。地下水平行样应不少于地块总样品数的 10%，每个地块至少

采集 1份。

6.使用非一次性的地下水采样设备，在采样前后需对采样设备进行清洗，清洗过程中产

生的废水，应集中收集处置。采用柴油发电机为地下水采集设备提供动力时，应将柴油机放

置于采样井下风向较远的位置。

7.样品封装好后，贴上样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息；地下水

采集完成后，样品瓶应用泡沫塑料袋包裹，并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。

图 3.7-2 样品保存照片

3.8.检测项目分析方法
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本次土壤监测项目为：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）、二

氯甲烷、甲基叔丁基醚、氟化物，共 12项。项目分析方法见下表。

表3.8-1土壤监测项目分析方法汇总表

样品

类型
检测项目 检测方法 设备名称 设备型号 设备编号

土样

pH² HJ 962-2018土壤 pH值的测定

电位法
pH计 FE28（标配） SEP-CD-J151

干物质² HJ 613-2011土壤 干物质和水

分的测定 重量法
电子天平 LE2002E/02 SEP-CD-J175

镉²,铅²
GB/T 17141-1997土壤质量

铅、镉的测定 石墨炉原子吸收

分光光度法

石墨炉原子

吸收分光光

度计

240Z AA SEP-CD-J054

汞²

GB/T 22105.1-2008土壤质量

总汞、总砷、总铅的测定 原子

荧光法 第1部分:土壤中总汞的

测定

原子荧光光

度计
AFS-8220 SEP-CD-J028

砷²

GB/T 22105.2-2008土壤质量

总汞、总砷、总铅的测定 原子

荧光法 第2部分:土壤中总砷的

测定

原子荧光光

度计
AFS-8220 SEP-CD-J082

镍²,铜²
HJ 491-2019土壤和沉积物

铜、锌、铅、镍、铬的测定 火

焰原子吸收分光光度法

火焰原子吸

收分光光度

计

240FS AA SEP-CD-J092

六价铬²
HJ 1082-2019土壤和沉积物 六

价铬的测定 碱溶液

提取-火焰原子吸收分光光度法

火焰原子吸

收分光光度

计

iCE 3300 SEP-CD-J154

水溶性氟化

物²

HJ 873-2017土壤 水溶性氟化

物和总氟化物的测定 离子选择

电极法

离子计 PXSJ-216 SEP-CD-J152

石油烃

（C10-C40）
²

HJ 1021-2019土壤和沉积物 石

油烃(C10-C40)的测定 气相色

谱法

气相色谱仪
7890B ALS-GC-

FID SEP-CD-J131

挥发性有机

物²

HJ 605-2011土壤和沉积物 挥

发性有机物的测定 吹扫捕集/
气相色谱-质谱法

吹扫捕集气

质联用仪

ATOMX XYZ-
8890/5977B

（PT&GCMSD
）

SEP-CD-J194

挥发性有机

物

USEPA 8260D-2018挥发性有

机物 气相色谱-质谱法
- - -

备注

“1”表示该参数于地址1测试；“2”表示该参数于地址2测试。

本报告中水样二氯甲烷、甲基叔丁基醚和土样甲基叔丁基醚由实朴检测技术（上海）股份有限公

司测试，资质认定证书编号160912341135。

本次地下水监测项目为：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油类、二氯甲烷、

甲基叔丁基醚、氟化物、氯化物、氨氮、耗氧量，共 15项。项目分析方法见下表。
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表3.8-2地下水监测项目分析方法汇总表

样品

类型
检测项目 检测方法 设备名称 设备型号 设备编号

水样

pH HJ 1147-2020水质 pH值的测定

电极法

水质综合分

析仪
SX836 SEP-SAM-

J30081

氨氮² HJ 535-2009水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法

紫外可见分

光光度计
TU-1810 SEP-CD-J072

氟化物² GB 7484-1987水质 氟化物的

测定 离子选择电极法
离子计 PXSJ-216 SEP-CD-J152

高锰酸盐指

数（耗氧

量）²

GB 11892-1989水质高锰酸盐

指数的测定
滴定管 25mL SEP-CD-J501

氯化物² GB 11896-89水质 氯化物的测

定 硝酸银滴定法
滴定管 25mL SEP-CD-J501

石油类² HJ 970-2018水质 石油类的测

定 紫外分光光度法

紫外可见分

光光度计
TU-1810 SEP-CD-J072

六价铬²

DZ/T 0064.17-2021地下水质分

析方法 第17部分：总铬和六价

铬量的测定 二苯碳酰二肼分光

光度法

紫外可见分

光光度计
TU-1810 SEP-CD-J072

铅2,镉2,铜2,
镍2

HJ 700-2014水质 65种元素的

测定 电感耦合等离子体质谱法

电感耦合等

离子体质谱

仪

7900-ICP-MS SEP-CD-J029

汞2 HJ 694-2014水质 汞、砷、

硒、铋和锑的测定 原子荧光法

原子荧光光

度计
AFS-8220 SEP-CD-J028

砷2 HJ 694-2014水质 汞、砷、

硒、铋和锑的测定 原子荧光法

原子荧光光

度计
AFS-8220 SEP-CD-J082

挥发性有机

物

USEPA 8260D-2018挥发性有

机物 气相色谱-质谱法
- - -

备注

“1”表示该参数于地址1测试；“2”表示该参数于地址2测试。

本报告中水样二氯甲烷、甲基叔丁基醚和土样甲基叔丁基醚由实朴检测技术（上海）股份有限公

司测试，资质认定证书编号160912341135。
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4.现场采样

4.1.监测点位情况

4.1.1.土壤监测情况

自行监测方案与实际土壤监测情况对比见下表。

表4.1-1土壤监测情况

自行监测方案内容 实际监测内容
是

否

一

致

点

位

编

号

布点位置 分析项目 布点位置 分析项目

B1#厂区外清洁

对照点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种、A3类-氟化物

厂区外清洁

对照点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种、A3类-氟化物

一

致

1# 201制剂车

间监测点
D1类-pH、A1类-重金属7种 201制剂车

间监测点
D1类-pH、A1类-重金属7种 一

致

2# 202制剂车

间监测点
D1类-pH、A1类-重金属7种 202制剂车

间监测点
D1类-pH、A1类-重金属7种 一

致

3# 危废间监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种、A3类-氟化物

危废间监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种、A3类-氟化物

一

致

4# 成品库监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

成品库监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

5#
401溶剂回

收车间监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种

401溶剂回

收车间监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、C3类-

石油烃（C10-C40）、挥发性有机物2
种

一

致

6# 甲类仓库Ⅲ
监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种
甲类仓库Ⅲ
监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种
一

致

7# 质检室监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

质检室监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

8# 污水站监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

污水站监测

点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

9# 102原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

102原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

10# 103原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

103原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

11# 101原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

101原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

12# 104原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

104原料药

车间监测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

13# 库房Ⅰ-③监

测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

库房Ⅰ-③监

测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

14# 库房Ⅰ-②监 D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性 库房Ⅰ-②监 D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性 一
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测点 有机物2种、A3类-氟化物 测点 有机物2种、A3类-氟化物 致

15# 库房Ⅰ-①监

测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

库房Ⅰ-①监

测点

D1类-pH、A1类-重金属7种、挥发性

有机物2种、A3类-氟化物

一

致

:注：A1类重金属包括：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共 7种；挥发性有机物包括：二氯甲烷、甲

基叔丁基醚，共 2种。

4.1.2.地下水监测情况

自行监测方案与实际地下水监测情况对比见下表。

表4.1-2地下水监测情况

自行监测方案内容 实际监测内容
是否

一致
点位

编号
布点位置 分析项目 布点位置 分析项目

W1 厂区上游背景点 pH、砷、镉、六价

铬、铜、铅、汞、

镍、石油类、二氯

甲烷、甲基叔丁基

醚、氟化物、氯化

物、氨氮、耗氧

量，共15项

厂区上游背景点 pH、砷、镉、六

价铬、铜、铅、

汞、镍、石油

类、二氯甲烷、

甲基叔丁基醚、

氟化物、氯化

物、氨氮、耗氧

量，共15项

一致

W2 厂区下游监测点 厂区下游监测点

W3 厂区下游监测点 厂区下游监测点 一致

4.2.现场采样照片

4.2.1.土壤现场采样照片
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采样点编号：B1# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：1# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：2# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：3# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

/

采样照片 样品照片 /
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采样点编号：4# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

/

采样照片 样品照片 /

采样点编号：5# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：6# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：7# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：8# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：9# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：10# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：11# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：12# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

/

采样照片 样品照片 /

采样点编号：13# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：14# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片

采样点编号：15# 采样日期
2021-8-27 样品类型:土壤 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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4.2.2.地下水现场采样照片

采样点编号：W1 采样日期
2021-8-27 样品类型:地下水 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

井照 采样照片 样品照片

采样点编号：W2 采样日期
2021-8-27

样品类型:地下水 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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采样点编号：W3 采样日期
2021-8-27 样品类型:地下水 采样照片见下图

方位1照片 方位2照片 方位3照片

方位4照片 采样照片 样品照片
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5.样品检测及结果分析

5.1.土壤检测结果

5.1.1.土壤筛选值标准

本次检测场地使用用途为工业用地，属于第二类建设用地。采用《土壤环境质量建设用地

土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值作为此次检测结

果评价依据；氟化物参考《河北省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216—

2020）第二类用地污染风险筛选值进行评价；上述标准无 pH和甲基叔丁基醚筛选值，故 pH和

甲基叔丁基醚参考背景值进行评价。本场地土壤中涉及的污染物风险筛选值见表 5.1-1。

表 5.1-1第二类建设用地土壤污染风险筛选值

单位：mg/kg
污染物 砷 镉 六价铬 铜 铅 汞

筛选值 60 65 5.7 18000 800 38

污染物 镍
pH（无量

纲）
石油烃（C10-C40） 二氯甲烷 甲基叔丁基醚 氟化物

筛选值 900 - 4500 616 - 10000

5.1.2. 2021年土壤检测结果

表 5.1-2 2021年土壤检测结果汇总表

单位：mg/kg

点位
污染物

pH（无量纲） 水溶性氟化物 铅(Pb) 镉(Cd) 铜(Cu) 镍(Ni)

B1# 8.44 5.6 16.8 0.14 23 30
1# 8.53 - 23.3 0.37 25 31
2# 8.37 - 23.4 0.17 25 34
3# 8.26 4.2 24.0 0.15 44 46
4# 8.50 4.5 27.8 0.36 32 36
5# 8.52 - 24.2 0.22 28 35
6# 8.29 - 19.9 0.16 27 32
7# 8.27 2.8 26.7 0.36 27 34
8# 8.39 2.1 20.4 0.27 20 23
9# 8.29 2.4 27.0 0.40 27 31
10# 8.42 4.0 22.6 0.29 21 25
11# 8.17 2.4 33.8 0.36 33 33
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12# 8.34 2.3 25.9 0.37 23 30
13# 8.27 5.0 37.9 0.43 32 40
14# 8.45 6.0 27.1 0.31 31 30
15# 8.22 3.3 42.1 0.46 30 30

评价结果 与背景值接近 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标

点位
污染物

砷(As) 汞(Hg) 六价铬
石油烃（C10-

C40）
二氯甲烷 甲基叔丁基醚

B1# 5.51 0.082 ND 30 ND ND
1# 9.26 0.147 ND - - -
2# 10.3 0.089 ND - - -
3# 12.1 0.087 ND 81 ND ND
4# 10.9 0.131 ND - ND ND
5# 9.16 0.053 ND 29 ND ND
6# 13.8 0.085 ND - ND ND
7# 6.83 0.126 ND - ND ND
8# 9.57 0.095 ND - ND ND
9# 7.93 0.089 ND - ND ND
10# 10.1 0.145 ND - ND ND
11# 9.44 0.107 ND - ND ND
12# 12.4 0.081 1.1 - ND ND
13# 12.4 0.154 0.8 - ND ND
14# 9.40 0.145 ND - ND ND
15# 9.80 0.159 ND - ND ND

评价结果 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标 与背景值接近

备注
ND代表未检出

-代表该未测该指标

2021年土壤检测结果分析

A本次检测：铅、镉、铜、镍、砷、汞、六价铬、石油烃（C10-C40）、二氯甲烷，9种污

染物检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-

2018）第二类用地污染风险筛选值要求；水溶性氟化物，1种污染物满足《河北省地方标准

建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216—2020）第二类用地污染风险筛选值要求；

pH和甲基叔丁基醚，2种污染物在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB36600-2018）中无限值要求，与背景值接近。

B本次检测：pH、水溶性氟化物、铅、镉、铜、镍、砷、汞、六价铬、石油烃（C10-

C40）、二氯甲烷、甲基叔丁基醚，12种污染物各检测点浓度分布均匀，与背景值检测结果接

近，据此判断此 12种污染物无明显污染迹象。
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5.2.地下水检测结果

5.2.1.地下水限值标准

企业所在地区地下水用途为：集中式生活饮用水水源及工农业用水，属于地下水质量分

类中Ⅲ类地下水。执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准；石油类参考

《地表水质量标准》（GB/3838-2002）中Ⅲ类标准进行评价；甲基叔丁基醚参考背景值进行评

价。限值见表 5.2-1。

表 5.2-1地下水污染物限值

单位：mg/L

污染物
pH

（无量纲）
砷 镉 六价铬 铜 铅 汞 镍

标准

限值
6.5-8.5 0.01 0.005 0.05 1.0 0.01 0.001 0.02

污染物 石油类 二氯甲烷

甲基

叔丁

基醚

氟化物
氯化

物
氨氮 耗氧量 /

标准

限值
250 0.02 - 1 250 0.5 3.0 /

注：石油类引用《地表水质量标准》（GB/3838—2002）中Ⅲ类标准。

5.2.2. 2021年地下水检测结果

表5.2-2 2021年地下水检测结果汇总表

单位：mg/L

点位

污染物
pH 氨氮 氟化物

高锰酸

盐指数

（耗氧

量）

氯化物 石油类 六价铬 砷(As)

W1上游背景点 7.25 ND 0.22 ND 12.9 0.06 ND ND
W2下游监测点 7.66 ND 0.18 ND 15.9 0.07 ND ND
W3下游监测点 7.12 ND 0.16 ND 13.4 0.06 ND ND

评价结果
符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

点位

污染物
汞(Hg) 镍(Ni) 铜(Cu) 镉(Cd) 铅(Pb) 二氯甲烷

甲基叔

丁基醚
/

W1上游背景点 ND 1.43*10-3 2.9*10-4 ND ND ND ND /
W2下游监测点 ND 5.5*10-4 5.7*10-4 ND ND ND 7.6*10-3 /
W3下游监测点 ND 7.8*10-4 2.7*10-4 ND ND ND ND /

评价结果
符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

符合

Ⅲ类

与背景

值接近
/
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2021年地下水检测结果分析

A本次检测：pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数（耗氧量）、氯化物、六价铬、砷 、

汞、镍、铜、镉、铅、二氯甲烷， 13 种污染物检测结果均满足《地下水质量标准》

（GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求；石油类检测结果满足《地表水质量标准》

（GB/3838-2002）中Ⅲ类标准要求；甲基叔丁基醚检测结果与背景值接近。

B本次检测：pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数（耗氧量）、氯化物、石 油 类 、 六 价

铬、砷、汞、镍、铜、镉、铅、二氯甲烷、甲基叔丁基醚，15种污染物检测值与 W1点位背

景点检测结果接近；据此判断此 15种污染物无明显污染迹象。
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6.质量控制

6.1.现场采样质量控制

本次现场采样严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《地下水环境监

测技术规范》（HJ164-2004）进行采样。

在样品的采集、保存、运输、交接等过程应建立完整的管理程序。为避免采样设备及外

部条件等因素对样品产生影响，应注重现场采样过程中的质量保证和质量控制。

采样人员为经过培训并经考核后上岗、熟悉监测技术规范、具有野外调查经验且掌握土

壤采样技术规程的专业技术人员组成采样组，根据采样工作量及工期确定采样组人员数量。

采样工具类包括铁铲、铁镐、土铲、土钻（手钻）、土刀、木片及竹片钻机等；器材类

为 RTK、卷尺、皮尺、塑料盒、样品袋、照相机以及其他特殊仪器和化学试剂；文具类为样

品标签、记录表格、文具夹、铅笔等小型用品。安全防护用品为工作服、工作鞋、安全帽、

手套、口罩、常用药品等。

应防止采样过程中的交叉污染。钻机取样过程中，在第一个钻孔开钻前要使用清水对设

备进行清洗；进行连续多次钻孔的钻探设备应进行清洗；同他采样工具重复利用时也应清洗

或者套用一次性塑料袋。一般情况下用一钻机在不同深度采样时，应对钻探设备、取样装置

进行清理；与土壤接触的其清水清理，也可用待采土样或清洁土壤进行清洗；必要时或特殊

情况下，可采用无磷去垢剂溶液、高压自来水、去离子水（蒸馏水）或 10%硝酸进行清洗。

采集现场质量控制样是现场采样和实验室质量控制的重要手段。质量控制样一般包括平

行样、运输空白样。平行样总数应不少于总样品数的 10%。同种采样介质，应至少一个样品

采集平行样。样品采集平行样是从相同点位收集并单独封装和分析的样品。采集土壤样品用

于分析挥发性有机物和地下水指标时，每次运输应采集至少一个运输空白样，即从实验室带

来采样现场后，又返回实验室的与运输过程有关，并与分析无关的样品，以便了解运输途中

是否受到污染和样品是否损失。

现场采样记录、现场监测记录可使用表格描述土壤特征、可疑物质或异常现象等，同时

应保留现场相关影响记录，其内容、页码、编号要齐全便于核查，如有改动应注明修改人及

时间。

6.2.空白样品质量控制
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6.2.1.全程序空白样

每批次土壤或地下水样品均应采集 1个全程序空白样。采样前在实验室将 5 ml或 10ml

甲醇（土壤样品）或将二次蒸馏水或通过纯水设备制备的水作为空白试剂水（地下水样品）

放入 40 ml土壤样品瓶或地下水样品瓶中密封，将其带到现场。与采样的样品瓶同时开盖和

密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集到

分析全过程是否受到污染。

6.2.2.运输空白样

每批次土壤或地下水样品均应采集 1个运输空白样。采样前在实验室将 5 ml或 10 ml甲

醇（土壤样品）或将二次蒸馏水或通过纯水设备制备的水作为空白试剂水（地下水样品）放

入 40 ml土壤样品瓶或地下水样品瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封

状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品运输过

程中是否受到污染。

6.2.3.设备空白样

每批次地下水样品应采集 1个设备空白样。采样前从实验室将二次蒸馏水或通过纯水设

备制备的水作为空白试剂水带到现场，使用适量空白试剂水浸泡清洁后的采样设备、管线，

尽快收集浸泡后的水样，放入地下水样品瓶中密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分

析步骤进行处理和测定，用于检查采样设备是否受到污染。设备空白样一般应在完成潜在污

染较重的监测井地下水采样之后采集。

6.3.样品流转质量控制

（1）现场交接

样品采集后，指定专人将样品从现场送往临时整理室，到达临时整理室后，送样者、接

样者和委托方三方同时清点样品，即将样品逐件与样品登记表、样品标签和采样记录单核

对，并在样品交接单上签字确认，样品交接单由三方各存一份备查。样品统一放入泡沫保温

箱，内部放入足够量冷冻好的蓝冰进行保温，使其内部温度恒定维持在 4℃以下，同时应确

保样品的密封性和包装的完整性。土壤和地下水样品流转单见附件 7。

（2）运输流转
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核对无误后，将样品分类、整理和包装后放于冷藏柜中，于当天或第二天送往检测单位

实验室。样品运输过程中均采用保温箱保存，内置低温蓝冰，以保证保温箱温度不高于

4℃。同时严防样品的损失、混淆和沾污，直至最后到达检测单位分析实验室，完成样品交

接。

（3）实验室流转

待实验室收到样品后，需要对收样单进行核对，同时发送邮件和取样方和委托方确认。

6.4.采样中二次污染的控制

为避免采样过程中采样器具的交叉污染，每个采样前需要对采样设备进行清洁；与土壤

接触的其它采样工具，在重复使用时也要进行清洗。具体情况如下：

（1）采样过程中采样人员不应有影响采样质量的行为，不得在采样时、样品分装时及样

品密封的现场吸烟，不得随意丢弃采样过程中产生的垃圾以及可能影响土壤及地下水环境质

量的物品等。

（2）采集土壤或土柱原状保留，待取样结束后统一回填。

（3）每完成一个样品的采集应更换采样手套并清洁采样工具，采样人员佩戴的手套、口

罩等统一收集，集中处理。

6.5.实验室检测质量控制

实验室质量控制包括实验室内的质量控制（内部质量控制）和实验室间的质量控制（外

部质量控制）。前者是实验室内部对分析质量进行控制的过程，后者是指由实验室或技术组

织通过发放考核样品等方式对各实验室报出合格分析结果的综合能力、数据的可比性和系统

误差做出评估的过程。

为确保样品分析质量，本项目土壤样品检测单位应获得计量认证合格（CMA）以及具有

相关检测因子资质。实验室质控样：除现场平行样外，实验室需具有其内部质控要求，这些

实验室质控样品包括：方法空白，实验室控制样，实验室平行样，基质加标样品及基质加标

平行样品的检测分析对检测质量进行控制。质控描述、目的和频次见下表。

表 6.5-1实验室质量控制方案

项目

类别

描述/目的 频次

检查校准（CC） 标准曲线核查

目的：确认标准曲线是否有偏离
1个/10个样品
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方法空白（MB）
在样品处理时与样品同时处理的相同基质的空白样

目的：确认实验过程中是否存在污染，包括玻璃器皿，试剂等 1个/20个样品

实验室控制样

（LCS）

将目标化合物加入到空白基质中，与每批样品经完全相同的步骤进行处理

和分析；

目的：确认目标化合物是否能够准确检出
1个/20个样品

实验室平行样

（DUP）

在每批样品中随机选择其中的一个样品，按分析所需量取两份，与其他样

品同样处理；

目的：确认实验室对于该类基质测试的稳定性
1个/20个样品

基质加标样品

（MS） 每批样品中选择其中的一个样品，按分析所需量取两份，加入目标化合

物，然后与样品一起，经完全相同的步骤进行处理和分析；

目的：确认样品基质对于目标化合物的影响及其稳定性
2个/20个样品

基质加标平行样

（MSD）
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7.建议

（1）本次检测厂区内土壤及地下水检测数据较均衡，无明显异常或超标点位，建议企业

后期生产过程中，继续做好对土壤及地下水环境保护的相关工作。

（2）做好污水处理站运行管理尤其数据监测工作，避免数据超标造成污染。

（3）所有原材料需站板隔离放置，避免与地面直接接触，做好防风防雨措施。

（4）进一步明确环境管理机构职责，定期对厂区日常设备设施以及生产活动进行巡查、

监管、维护。对于重点区域日常检查不低于两天一次。

（5）定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识和操作水平，降低环境事故发生几

率。
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附图 1成都圣诺生物制药有限公司检测点位图
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附件 1检测单位营业执照
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附件 2检测单位资质证书
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附件 3土壤采样记录表
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附件 4地下水采样记录表
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附件 5地下水采样井洗井记录单
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附件 6水质现场测试仪器校准记录表
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附件 7样品流转单



成都圣诺生物制药有限公司土壤和地下水自行监测报告

- 51 -

附件 8检测委托单
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附件 9检测报告
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